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AmaR-Porter Baugröße 5 _ _ SE/NE/ND 2900 1/min

Laufradform
Impeller type

Forme de roue
Tipo girante

Tipo de rodete

freier Durchgang
free passage

section de passage
passaggio libero

paso libre

Kennlinien nach DIN
1944/III. Sie entspre-
chen der effektiven
Motordrehzahl.

Curves as per DIN
1944/III. They corres-
pond to the effective
motor speed.

Courbes selon DIN
1944/III. Elles corres-
pondent à la vitesse
de moteur effective.

Curve secondo DIN
1944/III. Correspon-
denti agli effettivi giri
del motore.

Curvas según DIN
1944/III. Se refieren a
la velocidad efectiva
del motor.Förderstrom/Capacity/Débit/Portate/Caudal

500 = 45 mm
501 = 45 mm
502 = 43 mm
503 = 41 mm

Förderhöhe
Head
Hauteur
Prevalenza
Altura manométrica
(m)

503

502
501

500

50 Hz -- 1~ 230 V
Baugröße Laufrad-Ø P1 P2 IN IA Fördergut-

temp.
Netz-

anschluss
Anschlussleitung
Durchmesser

Gewicht Ident-Nr

mm kW kW (A) (A) °C mm kg
500 SE 100 1,0 0,55 5,0 18,2 40 3 x 1 mm2 9,0 22 39 017 187
501 SE 110 1,25 0,75 6,0 18,2 40 3 x 1 mm2 9,0 22 39 017 100
502 SE 120 1,8 1,1 8,2 18,2 40 3 x 1 mm2 9,0 22 39 017 101
503 SE 130 1,8 1,1 8,2 18,2 40 3 x 1 mm2 9,0 22 39 017 102

500 NE 100 1,0 0,55 5,0 18,2 40 3 x 1 mm2 9,0 22 39 017 195
501 NE 110 1,25 0,75 6,0 18,2 40 3 x 1 mm2 9,0 22 39 017 188
502 NE 120 1,8 1,1 8,2 18,2 40 3 x 1 mm2 9,0 22 39 017 189
503 NE 130 1,8 1,1 8,2 18,2 40 3 x 1 mm2 9,0 22 39 017 190

50 Hz -- 3~ 400 V
500 ND 100 0,9 0,55 2,3 18,3 40 4 x 1 mm2 10 22 39 017 191
501 ND 110 1,1 0,75 2,8 18,3 40 4 x 1 mm2 10 22 39 017 103
502 ND 120 1,5 1,1 3,0 18,3 40 4 x 1 mm2 10 22 39 017 104
503 ND 130 2,05 1,5 3,5 18,3 40 4 x 1 mm2 10 22 39 017 105

γ=1 kg/dm3, Viskosität=1 cSt.



AmaR-Porter50 Hz

5

AmaR-Porter Baugröße 6 _ _ SE/NE/ND 2900 1/min

Laufradform
Impeller type

Forme de roue
Tipo girante

Tipo de rodete

freier Durchgang
free passage

section de passage
passaggio libero

paso libre

Kennlinien nach DIN
1944/III. Sie entspre-
chen der effektiven
Motordrehzahl.

Curves as per DIN
1944/III. They corres-
pond to the effective
motor speed.

Courbes selon DIN
1944/III. Elles corres-
pondent à la vitesse
de moteur effective.

Curve secondo DIN
1944/III. Correspon-
denti agli effettivi giri
del motore.

Curvas según DIN
1944/III. Se refieren a
la velocidad efectiva
del motor.

Förderstrom/Capacity/Débit/Portate/Caudal

601 = 60 mm
602 = 58 mm
603 = 56 mm

Förderhöhe
Head
Hauteur
Prevalenza
Altura manométrica
(m)

603
602

601

50 Hz -- 1~ 230 V
Baugröße Laufrad-Ø P1 P2 IN IA Fördergut-

temp.
Netz-

anschluss
Anschlussleitung
Durchmesser

Gewicht Ident-Nr

mm kW kW (A) (A) °C mm kg
601 SE 110 1,25 0,75 6,0 18,2 40 3 x 1 mm2 9,0 25 39 017 106
602 SE 120 1,8 1,1 8,2 18,2 40 3 x 1 mm2 9,0 25 39 017 107
603 SE 130 1,8 1,1 8,2 18,2 40 3 x 1 mm2 9,0 25 39 017 108

601 NE 110 1,25 0,75 6,0 18,2 40 3 x 1 mm2 9,0 25 39 017 192
602 NE 120 1,8 1,1 8,2 18,2 40 3 x 1 mm2 9,0 25 39 017 193
603 NE 130 1,8 1,1 8,2 18,2 40 3 x 1 mm2 9,0 25 39 017 194

50 Hz -- 3~ 400 V
601 ND 110 1,1 0,75 2,8 18,3 40 4 x 1 mm2 10 25 39 017 109
602 ND 120 1,5 1,1 3,0 18,3 40 4 x 1 mm2 10 25 39 017 110
603 ND 130 2,05 1,5 3,5 18,3 40 4 x 1 mm2 10 25 39 017 111

γ=1 kg/dm3, Viskosität=1 cSt.




